
การตรวจวัดประสิทธิภาพ 
เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 

จัดท าโดย 



ระบบปรับอากาศ 



พื้นฐานการประหยัดพลังงาน 



อุปกรณ์การตรวจวัด 
1. เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศและความชื้น 
Temperature/Humidity  Meter 

3. เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) 

4. เครื่องวัดไฟฟ้า (Power Meter or Clamp Meter) 5. ตลับเมตร (Measuring tape) 



ขั้นตอนการตรวจวัด 

1. ด าเนินการเปิดเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาวะคงที่ 
 
2. ตรวจวัดอุณหภูมกิระเปาะแห้งและความชื้นสัมพัทธ์ลมออกและลมกลับ ของ
เครื่องปรับอากาศ 
  
3. ตรวจวัดความเร็วลมที่ช่องจ่ายลมออก และวัดขนาดพื้นที่หน้าตัดขอช่องลมออก  
 
4. ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับเครื่องประอากาศ โดยวัดแบบต่อเนื่องประมาณ 1 ชั่วโมง 
 
5. ด าเนินการจดบันทึกข้อมูลอย่างน้อย 5 ครั้ง/เครื่อง เพื่อหาค่าเฉลี่ย เว้นแต่การวัดพลังงาน
ไฟฟ้าเท่าน้ัน 



PSYCHROMETRIC CHART 



การค านวณ 

Q      =  ภาระการท าความเย็น  TR 
Va  =  อัตราการไหลของลม  m3/min 
h1       =  Enthalpy ของลมจ่าย  kJ/kg 
h2      =  Enthalpy ของลมกลับ  kJ/kg 

Q = 5.70710-3Va(h2-h1) 

Va = V×A×60 
V  =  ความเร็วลมช่องจ่าย  m/sec 
A       =  พื้นที่หน้าตัดช่องจ่ายลม  m2 

อ้างอิง: คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (2553), หน้า 18-19 



การค านวณ 
ภาระการท าความเย็น 

  BTU = Q×12000 
 

Energy Efficiency Ratio  
  EER = BTU/P 
 
  P      =  ก าลังไฟฟ้า W 
 

ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ  
  COP = EER/3.415 



เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 



การค านวณผลประหยัด 

1. Payback period (ปี)  =   เงินลงทุน (บาท)  
ผลประหยัดต่อปี (บาท/ปี)  

2. Net Present Value: NPV  =    

ระยะคืนทุน 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
 .
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n = อายุของโครงการ (ปี) 
ESt = ต้นทุนพลังงานที่ประหยัดได้ (energy cost savings) รายปี ตั้งแต่ปลายปีที่ 1 ถึง n 
Io = เงินจ่ายลงทุนตอนเริ่มโครงการ(total investment) 
i = อัตราลดค่า (discount rate) 



การค านวณผลประหยัด 
3. Internal Rate of  Return: IRR     อัตราผลตอบแทนภายใน 

n = อายุของโครงการ (ปี) 
ESt = ต้นทุนพลังงานที่ประหยัดได้ (energy cost savings) รายปี ตั้งแต่ปลายปีที่ 1 ถึง n 
Io = เงินจ่ายลงทุนตอนเริ่มโครงการ (total investment) 
IRR = อัตราผลตอบแทนภายใน (internal rate of return) 

0 = −𝐼0 + 
𝐸𝑆𝑡
1 + 𝐼𝑅𝑅 𝑛

𝑛

𝑡=0

 





1. การวัดอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธของลมจายและลมกลับ

2. การวัดความเร็วลมของอากาศที่ชองลมจาย

3. การวัดกําลังไฟฟาที่ใชของเครื่องปรับอากาศ

3. การฝกอบรมการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องปรับอากาศ

ภาพประกอบการทํางาน
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